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ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ВОЗДУХ И ГАЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МАТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИИ

РАЗМЕРЫ В ДЮЙМАХ И (ММ) ( Фактические размеры могут варироваться в 
соответствии с применением) 
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Производительностьв м3/ч
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DIMENSIONS
GENERALES “A“ “B“ “C“

POIDS

LBS Kg

251.01 22.00 (559) 102(2591) 120 (3048) 3640 1650 0.37

251.02 29.88 (759) 102 (2591) 120 (3048) 4300 1950 0.73

251.03 37.75 (959) 114 (2896) 132 (3353) 5070 2300 1.09

251.04 45.63 (1159) 126 (3200) 144 (3658) 5840 2650 1.45

251.05 53.50 (1359) 144 (3658) 162 (4115) 6720 3050 1.81

251.06 61.38 (1559) 144 (3658) 162 (4115) 7390 3350 2.17

251.07 69.25 (1759) 154 (3912) 172 (4369) 8270 3750 2.53

251.08 77.12 (1959) 154 (3912) 172 (4369) 8930 4050 2.89

СЕКЦИИ, КОРПУС ПОДШИПНИКА :  Литый чугун  FGL 250

СТЯЖКИ : 13/16” (20 мм) диаметр  сталь A60

ГЕРМЕТИК : Силикон RTV IS502

УПЛОТНЕНИЯ (ВОЗДУХ) :  Графитных кольца на каждом конце

УПЛОТНЕНИЕ (ГАЗ) : Четыре графитных кольца на каждом конце с закачиванием 

инертных газов

ПОДШИПНИКИ :  Шариковый подшипник 6313 C3  стандарт AFBMA B10

ВАЛ :  Углеродистая сталь С35 (возможно исполнение из нержавеющей стали)

РАБОЧИЕ КОЛЕСА : Алюминий 5754/6082Т6

ОТРАЖАТЕЛЬНЕ КОЛЬЦА : Конструкционная сталь

ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ : UPN валец из углеродистой стали 

УСТАНОВКА : Анкорные болты или антивибрационные прокладки

ЧИСЛО СТУПЕНЕЙ : От 1 до  8 (фАБРИЧНЫЙ)

СОЕДИНЕНИЕ НА ВСАСЕ :  14” (355 мм) ФЛАНЕЦ, DN 350, PN 10

СОЕДИНЕНИЕ НА ВЫХОДЕ : 14” (355 мм) ФЛАНЕЦ, DN 350, PN 10

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ : 3550 об/мин с прямым приводом (60Hz)

СМАЗКА : Смазка консистентным смазочным материалом

ДИАМЕТР ИМПЕЛЛЕРА :  26” (662 мм)

ОКРУЖНАЯ СКОРОСТЬ ИМПЕЛЛЕРА :  400 f/s (122 м/с)

ПЕРВАЯ КРИТИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ : 4601 об/мин (7-ступеней)

ПРИВОД : Прямой привод или привод от клиноременной передачи

ДОПУСТИМАЯ ВИБРАЦИЯ : Полный размах 4,5 мм/с 

УРАВНОВЕШИВАЮЩИЙ ПОРШЕНЬ : От 5 до 8 ступеней 

КОНЕЦ ВАЛА : 2” 9/16 (65 мм), впускной конец привода стандарт

“251” Модели

В
са

с
В

ы
хо

д

КРЕПЕЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ (4)МОНТАЖНЫЕ ПЕТЛИ

Рабочая зона 
Модели 251

РАЗМЕРЫ 
НАГНЕТАТЕЛЯ
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фАБРИЧНЫЙ


